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1 Inledning

De gnagarresistenta RodeXit-tdtningarna dr mycket flexibla och kan enkelt och snabbt trimmas med
hjilp av vanliga tennsnipor och en Stanley-kniv. Dérfor kan de anvdndas for manga mycket olika
slags gnagare-sdkring. Det ar inte mojligt att ticka alla aspekter av alla tinkbara applikationer 1 en
guide som denna. Den &r dirfor begriansat till nagra inspirerande exempel.

2 Verktyg och material

Beroende pa karaktiren pa ditt sdkringsprojekt och hur du vill montera titningen behdver du ett urval
av dessa verktyg och material:

1) En rulle gnagarresistent All-In-One tétning.

2) Tennsnipor for att trimma tdtningen

e girna raka tennsnipor med ldnga blad.

3) En Stanley-kniv for att trimma tétningen.

4) Ett mittband eller annan métanordning. €|3>, i"q
5) Lampliga skruvar t.ex. 25 mm langa 5 mm hex huvud skruvar eller pan- \ \
headskruvar. >N

6) Motsvarande brickor. 9
7) En motsvarande skruvbit. "o | \§
8) En sladdlos skruvmejsel.
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9) Ett borr for borrning av pilothal.

10) En rulle med ldmplig dubbelhéftande tejp, t.ex. 19 mm bred 3M VHB
160 WF-tejp. EEE

11) En limpistol med lampligt lim, t.ex. 3M 760 Hybridlim.

12) Ett avfettningsmedel for rengdring av ytor som ska limmas eller
tejpas.

13) En trasa for applicering av avfettningsmedlet.

14) En skarpspetsig kniv for att ta bort skyddsfolie fran dubbelsidig tejp..

15) En J-rulle for att applicera tryck pa dubbelsidiga tejpfogar. (m

16) Klumpar av klibbigt krafttack for provisorisk fastséttning av
tatningen.

17) En héftpistol och hiftklamrar for provisorisk fastséttning av
titningen.

3 Exempel

3.1 Exempel 1 - Anpassning till en ojimn beléiggning

Dessa 2 bilder visar hur en RodeXit-tdtning kan anpassas till en ojimn beldggning:

3.2 Exempel 2 - Vinklad tatning

Dessa 2 bilder visar hur en RodeXit-tdtning pd grund av dess flexibilitet kan anvéndas for att sdkra
luckor, som kriver en vinklad t.ex. en vinkelrét titning:
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3.3 Exempel 3 - Trasticket
Detta staket var sékrat med 2 stycken RodeXit-tdtning:

Skruvarna i varannan brida (de 3 roda cirklarna) lossades och den horisontella titningen stoppades in
mellan brddorna. Dérefter drogs skruvarna ét igen.

Den vertikala tétningen sdkrades med hjdlp av panheadskruvar (den orange cirkeln).

Den vertikala tdtningen anpassades enkelt till den svarta grunden och den orange viggen till véinster
med hjélp av raka tennsnipor (den grona cirkeln).

Eftersom RodeXit-tatningarna finns 1 11 m langa rullar och &dr bdjbara ar det mojligt att sdkra ganska
langa staket utan nigra svaga och tidskrdvande sammanséttningar. Det ir till och med mojligt att sédkra
horn utan att behova passa ithop 2 stycken. Du bgjer bara tatningen runt hornet.

3.4  Exempel 4 - Rorhal

Dessa bilder visar hur rorhdl kan sdkras med bitar av RodeXit-titning sdkrad med lim eller skruvar
och brickor:
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3.5 Exempel 5 - Mellanrum mellan dorrkarm och vagg

4 Tips & Tricks
4.1 Instruktionsvideor och PDF-vigledningar
P& www.rodexit.se kan du DG
e titta pa instruktionsvideor, E ‘
e lada ner PDF vigledningar och m

e lada ner en PDF lista 6ver rekommenderade monteringslister av aluminium. m

Dir finns bland annat en PDF-guide med méanga fler tips & tricks.

4.2  Overvakning och underhall My
Alla gnagarsdkringar bor med jaimna mellanrum 6vervakas for under- z —

hallsbehov. Tatningarna bor fixas eller bytas ut om de t.ex. pa grund av v
svara gnagarattacker allvarligt skadas.
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